
Lagernummer tock Numer 010703

erienummer erial numer 15589

Duhöjd Center height: 320 mm

varvdiameter Turning diameter: 650 mm

varvdiameter över tvärlid wing over crolide: 440 mm

Duavtånd Center ditance: 4000 mm

pindelorrning pindle ore: 60 mm

pindelvarvtal pindle peed: 11,2-1120 rpm

pindelno pindle noe: DIN 55022/8

Längdmatning Longd. feed: 0,05-4,9 mm/r

Tvärmatning Cro feed: 0,025-2,45 mm/r

Gängor metrika Thread metric: 1-112 mm

Withworth Withworth: 1/4-28 inch

Modul Modul: 0,5-56

Motor Motor: 10 hp

Längd Length: 6000 mm

redd Width: 1500 mm

Höjd Height: 1500 mm

Vikt Weight: 4110 kg
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#010703

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.



INFORMATION
Taper attm., power on toplide, tead ret
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