
Lagernummer tock Numer 160072

erienummer erial numer 086.00121

Prekraft Capacit: 110 ton

Aretredd Working width: 3075 mm

Avtånd mellan gavlar Ditance etween upright: 2560 mm

laglängd troke: 150 mm

Max öppning utan verktg Max dalight without tool: 375 mm

Gapdjup Gad depth: 250 mm

Arethatighet Working peed: 0-10 mm/

natranport Rapid travere: 100 mm/

Motor Motor: 7,5 kW

Årmodell Manufacturing ear: 1998

Längd Length: 3635 mm

redd Width: 2070mm

Höjd Height: 2495 mm

Vikt Weight: 9400 kg

INFORMATION
ending follower, Wila Chamfering, Y1 & Y2, X1 & X2, Z1 & Z2, R and the follower.

GUIFIL CC 30-110 DLM DA65
KANTPR CNC 

PRRAK CNC

PCIFICATION

#160072

Denna info är upprättad efter bästa förmåga, men är inte bindande i detalj. Köpare ombeds kontrollera viktiga tekniska data och är ansvarig för att gällande säkerhetskrav uppfylles.
This info is to the best of our knowledge, but is not binding in detail. Buyers are responsible to ensure machines comply with local safety regulations.
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